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Onderwerpen

- Wie zijn wij?

- Watis ERTMS

- Projectscope ECBS
- Beste plan

- Virtuele analyse

- Reality Model

- Trackbot

- Uitdagingen

- Stellingen
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Wie zijn wij
Peter van Ginkel

Projectmanager bij Strukton Rail

Sanne van den Haak
Projectmanager BAM Infra OV

ECBS

ERTMS Combinatie BAM Strukton. VOF opgericht voor het uitvoeren van het werk EKB omvang
117mio
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ERTMS EKB

Level 2 Euro Balise
My authority and
track description come
completely over the radie,
therefore my cab display Is
always up to date and | need
e ne lineside signals
ETCS -
| lack
trainbome ntericcking
Track
Circuit Balise (fixed message)
Assenteller
GAST ERTMS
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Projectscope ECBS
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Beste Plan

1. Zo min mogelijk hinder

< Digitaal inmeten
Grondradar

- TVP-coordinator

2. Borging van capaciteit
- Planning is gebaseerd aan bezetting tot 50% eigen personeel

Digitatiseringvan werkprocessen (opleveren)

ving Noordelijke Lijnen
3. Soepele samenwerking leveranciers/onderaannemers
- Raakvlakcoordinator

- Ontwerpateliers
- Openstellen digitalesystemen
Reality model

- Samenwerkings startup leveranciers / onderaannemers
- Coordinatieovereenkomst onderhoudsaannemers
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Virtuele analyse

Input: Leonardo data

EKB Presentatie Railforum ECBS

SECBS



dk Strukton
I 3

Virtuele analyse

Input: Puntenwolk
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Virtuele analyse

Input: Scandata
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Virtuele analyse

Input: GIS Data
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Reality model
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Reality model
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Trackbot
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Trackbot

L e

Stap 1: Meten

Stap 4: Uitvoering met
Trackbot

EKB Presentatie Railforum ECBS
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Stap 3:Verificatie en Validatie
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Uitdagingen
Delen van het ERTMS systeem zijn nog niet ontwikkeld:

- OCK
- E-WAKen E-LSO

Digitaal werken vraagt dat inputdata (IMX) nauwkeurig conform branche afspraken wordt
aangeleverd.

Bestaande regelgeving sluit niet altijd aan op innovaties als trackbot en ERTMS:

- Installatie Voorschriften (ISV) zijn geschreven op menselijk handelen

- Nieuwe elementen zijn geen onderdeel van bestaande raamcontracten leveranciers

- Voorschriften assenteller GAST ERTMS zijn nog niet gereed. Deze staat niet in de RIC terwijl de
ACE een andere interface kent (in OCK i.p.v. Relaishuis).

Personele tekorten bij de uitvoering van het werk:

- Natuurlijke uitstroom

- Energietransitie trekt aan mensen

- De huidige vakman mee in de transitie naar digitalisering

EKB Presentatie Railforum ECBS

SECBS



dk Strukton
A4 ¥ bam

Stellingen

“Europese regelgeving voor invoering van interoperabele systemen (zoals
ERTMS), is niet toereikend binnen Nederland. Om te kunnen voldoen aan
de Nederlandse norm is maatwerk altijd nodig door alle TSI eisen kritisch

te beschouwen”

SECBS
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Regelgeving

3745

Inbouwtoleranties

De inbouwtaleranties zijn overeenkomstig de normering SUBSET-038, FFFIS for Eurcbalise
[3]. De ProRail norm dient te worden aangehouden bij de 12 montage van een Eurocbalise.

Page 85 of 155
SUBSET-0346. Issue 3.1.0
December 17, 2013

5.6.2.3 Lateral and Angular Tolerances for Balise Installation

The lateral and angular tolerances apply to both the Standard Size and Reduced Size Balises. The reference axes

and angles are described m sub-clause 4.5 on page 50.

The maximum lateral deviation between the Z reference

Tolerance for general applications.

Vs

[~

Montagenormen Norm ProRail
Zijwaartse verplaaising tem opzichte van de referentiemarkering tussen 2 +/- 10 mm
spoorstaven.
Drraaiing ten opzichte wvan de referentiemarkering tussen 2 spoorstaven. +- 5%
Drraaiing ten opzichte wvan de referentiemarkering tussen 2 spoorstaven, +- 3
waarbij de referentiemarkering evenwijdig ligt aan de bovenzijde van de
spoorstaven.
- —
.'". L"\
! 4
¢ Y
i Y
Draaiing ten opzichte van de referentiemarkering van de dwarsligger, +- 1
waarbij de referentiemarkering evenwijdig ligt aan de bovenzijde van de
spoorstaven.
:I H\‘n o _"_,-" |
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Wﬁemr‘keﬁng van de Eurcbalise mm
/ en de lijn tussen de bovenzijde van de spoorstaven. &n
=127 mm

marks of the Balise and the centre axis * of the track: +15mm

Provided that the track curve radius 15 Z 100U T aid e Tolerance to be used only when the
Maximum Permitted Speed is =180 km/h the lateral +40mm  |layout of the track does not allow for the
deviation from the centre axis * of the track may be: general application tolerance.

Provided that the track curve radius 1s 21000 m. the Tolerance to be used only when the
Maximum Permitted Speed is <180 km/h and the Balise +80mm | layout of thf_ U"i“_?k does not allow for the
is installed 40 mm higher than otherwise allowed, the general application tolerance.

lateral deviation from the centre axis ** of the track may

be:

Allowed filfifig of the Balise (Tb), related to the Y-axis: +2°

Allowed pitching of the Balise. related to the X-axis: +5¢°

Allowed yawing of the Balise, related to the X-axs: +10°
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Stellingen

“Innovaties (zoals de Trackbot en Realitymodel) moeten volledig uit de
markt komen, de markt snapt wat opdrachtgevers willen en passen zich
daar op aan om marktaandeel te behouden”

EKB Presentatie Railforum ECBS
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Stellingen

“Om nieuw talent aan te trekken moet je als organisatie blijven innoveren,
doe je dit niet dan is dit een directe bedreiging voor het continueren van je
bedrijfsvoering”

SECBS
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Innovaties

De draadloze assenteller in het spoor
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